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EG-Baumusterpriifbescheinigung
EC type examination certificate
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CERT GMBH

CE-0085CL0156

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Bestimmungslander
countries of destination

Priifberichte
test reports

Prifgrundlagen
basis of type examination

Aktenzeichen
file number

Produkt-ldentnummer
product identification no.

EG-Gasgeraterichtlinie (2009/142/EG)
EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)

UNIS-FAGAS d.o.o.
Rajlovacka bb, BIH-71000 Sarajevo

UNIS-FAGAS d.o.o.
Rajlovacka bb, BIH-71000 Sarajevo

Ausrilstungsteile fir Gas- und Druckgeréte: Geratedruckregler fur
Erd-/Allgas (4101)

Gasdruckregelgerat

F-BH 4

AT BE, €HL €Y, €7 BE, DK -EE ES FI EB, GB. GR, HIl 1E IS 1T LT,
PO LN MIT NE NGO Pl P RO, SE, SESIC TR

Baumusterprifung: 1563013bT0/16480 vom 18.05.2010 (GWI)
EU/2009/142/EG (30.11.2009)

DIN EN 88-1 (01.04.2008)
DIN EN 13611 (01.02.2008)

10-0278-GEE

;
01.06.2010 Rie A-1/2 ¢ . ¥, %W&

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

date, issued by, sheet, head of certification body

'/ . 's DVGW CERT GmbH
ay Josef-Wirmer-Strafe 1-3

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der A

Vv die LR RY 53123 Bonn

Europdischen Kommission offiziell registrierte Stelle fur die
Konformitdtsbewertung von Gasgeréten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the European Commission for conformity

assessment of gas appliances

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993

ZLS-ZE-527/07 eMail:  info@dvgw-cert.com
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Gasart Bemerkung

gas category remarks

Brenngase der 1., 2. und 3. nach DIN EN 437

Gasfamilie

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

F-BH 4 Nennweite: DN 10

F-BH 4 Nennweite: DN 15

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: Rohrgewinde Rp 3/8 oder Rp 1/2 nach ISO 7-1 bzw. DIN EN 10226-1
Umgebungstemperaturbereich: -20...+80 °C

max. Betriebsdruck: 100 mbar

Eingangsdruckbereich: 10/23/33...52 mbar

Ausgangsdruckbereich: 8/20/29 mbar

Gruppe: 2

Klasse: B

Einbaulage: horizontal/vertikal
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